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APRESENTACAO

A presente especificacdo refere-se a contratacdo dos servicos de construcao, por
empreitada mista de material e méo-de-obra, visando a execugdo de 20 casas
populares no Bairro Leozina Albuquerque localizado no municipio de Queluzito,

Estado de Minas Gerais, de acordo com o projeto fornecido pela Prefeitura de
Queluzito.
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INTRODUCAO
A presente especificacao tem por objetivo definir as caracteristicas e padrdes técnicos
exigidos assim como prover as instrucdes, recomendacdes e as diretrizes para a

execucao das casas populares no Bairro Leozina Albuquerque.

Ressalta-se que deverdo ser seguidas todas as normas técnicas vigentes e quaisquer
davidas e/ou divergéncia entre a especificacdo técnica e norma devera ser dirimida

pela equipe de fiscalizacao.
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1 DEFINICOES
1.1 Fiscalizagao

Significa o grupo composto por técnicos da Prefeitura de QUELUZITO, que atuardo
como fiscais para os propésitos do contrato. Também podera significar os
representantes (Fiscais) da FISCALIZACAO responsaveis pelo controle direto do
andamento das obras, no sentido de assegurar a sua execuc¢ao em conformidade com
0 projeto e o contrato (vide SUPERVISAOQ).

Ela tem os poderes no exercicio de sua funcdo especialmente para:

e Mandar recuperar qualquer material ou equipamento que esteja em desacordo
com os padrdes exigidos pelas especificacfes, e em outros documentos que

fazem parte do contrato;

e Rejeitar materiais ou equipamentos que nao atendem as exigéncias de normas

de fabricacéo e testes previstos nas especificacoes.

e Autorizar a CONTRATADA a dar inicio a qualquer dos servicos contratados se
assim entender cumpridas ou constatadas as condi¢cdes preliminares exigidas

nas Especificacdes Técnicas do Edital.

e Paralisar ou suspender o servico por impreterivel interesse administrativo
superior da CONTRATANTE.

e Exigir da CONTRATADA, o cumprimento do cronograma fisico do contrato.
e Examinar e proceder a julgamento dos servicos executados para fins de
pagamento, em caso de aprovagao.
1.2 Contrato

Significa o conjunto de documentos integrantes dos documentos de concorréncia,
como: as instru¢cdes aos proponentes, as condicbes de contrato, especificacdes
técnicas, planilha de quantitativos, quadros de informacgdes suplementares, termo de

proposta, carta de aceitacdo e termo de contrato, uma vez celebrado.

1.3 Contratada

A empresa vencedora, encarregada da execucgéo dos servigos e fornecimentos dos

materiais e/ou equipamentos, na base de um contato com a licitante.
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1.4 Fabricante ou Fornecedor

Empresa encarregada do fornecimento, na base de um contrato com a contratante ou
contratada, de materiais, maquinas e equipamentos, inclusive estruturas prée-
fabricadas, completas ou parciais.

2 INFORMACOES GERAIS

A execucdo dos servicos pela CONTRATADA devera obedecer rigorosamente as
normas da ABNT e SUDECAP sendo obrigatério o emprego de mao-de-obra de
primeira qualidade e especializada para cada tipo de servigo, e material de primeira

qualidade nas diversas fases da obra.

Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA a execucédo de todas as atividades
necessarias a completa realizacédo dos servi¢os contratados, em consonancia com as
prescricdes contidas no Contrato, nesta especificagdo, no projeto, nas planilhas

estimativas e no cronograma de execucao da obra.

Para todos os efeitos, subentende-se que a CONTRATADA é conhecedora dos
métodos e suficientemente familiarizada com as normas de execucao exigidas pelos
varios servicos e, assim sendo, a especificacdo apenas orienta e complementa as

informacdes existentes no projeto.

Ficam reservados a PREFEITURA DE QUELUZITO o direito e a autoridade para
resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso nesta especificacédo, que
ndo seja definido em outros documentos contratuais, como o proprio Contrato ou

desenhos de projeto.

Na existéncia de servicos ndo especificados, a CONTRATADA somente podera
executa-los apos a aprovacédo da PREFEITURA DE QUELUZITO.

A omisséo de qualquer procedimento nesta especificagdo ou nos projetos ndo exime
a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e

adequacao dos resultados.

Devera ser considerada a exigéncia de manter um engenheiro devidamente
credenciado, constantemente nas obras, devendo a Empreiteira indica-lo a

CONTRATANTE no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato.
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Sera de responsabilidade da CONTRATADA o 6nus decorrente da acomodagéo de

engenheiro, durante o tempo de duracéo das obras.

O fornecimento de ferramentas, utensilios, equipamentos e todos 0s insumos
(inclusive agua e energia elétrica) necessarios a execucao das obras correra por conta
Unica e exclusiva da CONTRATADA.

Todos os impostos e taxas, encargos sociais que incidam direta ou indiretamente
sobre os servicos aqui especificados correrdo por conta Unica e exclusiva da

Empreiteira.
A PREFEITURA DE QUELUZITO fornecera o projeto basico.

A CONTRATADA sera responsavel por todas as possiveis licengas solicitadas no

decorrer da obra.

3 MEMORIAL DESCRITIVO

As casas populares deverao ser executadas conforme projeto fornecido. A estrutura
devera ser executada em concreto estrutural, sendo que as paredes de vedacao serao
do tipo de tijolo furado com espessura de 9 cm para paredes internas e 14 cm para

paredes externas.

O revestimento interno das paredes devera ser em gesso. Ja o revestimento externo

devera ser de pintura sobre chapisco.

Deverd ser realizada a instalacdo de sistema de aquecimento solar conforme
especificacdo técnica a seguir.

4 ESPECIFICACOES TECNICAS

As especificacbes técnicas dos servicos estdo disponiveis no  site:

https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/caderno-de-encargos, em sua versao mais

recente.

As medi¢cbes serdo realizadas por preco unitario, conforme o0s quantitativos
executados.

4.1 SERVICOS PRELIMINARES

Para o Servicos Preliminares considerar todas as atividades relacionadas com o inicio

da obra, seus aspectos legais, tributos, taxas e aspectos fiscais, Anotacdo de

4


https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/caderno-de-encargos

Prefeitura Municipal de Queluzito
Obras de Infraestrutura - Bairro Leozina Albuquerque

Responsabilidade Técnica junto ao CREA - ART, matricula da obra, além dos
aspectos fisicos: placas, mobilizacéo, locacdo e sinalizagcdo da obra, barracao de

servicos e mobilizacdo de equipamentos, etc.

A CONTRATADA seréa responsavel, até o final da obra, pela adequada manutencéo e
boa apresentacdo do canteiro de trabalho e das instalacdes, inclusive devera
dispensar especiais cuidados higiénicos com o0s compartimentos sanitarios de

pessoal, primando pela conservacao e limpeza de toda a area utilizada.

A CONTRATADA sera responsavel pela locacao planialtimétrica das obras, a partir
de elementos topogréficos basicos fornecidos pela PREFEITURA DE QUELUZITO.
No entanto, a CONTRATANTE se reserva o direito de verificar todos e quaisquer
servicos relativos a locagles, alinhamentos, declividades, elevacdes e métodos
executivos utilizados, aprovando ou notificando, por escrito, a CONTRATADA, para

as devidas correcdes, se for o caso.

Quaisquer erros de locacdo cometidos pela CONTRATADA, que possam ocasionar
desvios e irregularidades na obra executada, obrigardo a mesma a demolir e refazer
a parte afetada da obra, sem qualquer 6nus para a PREFEITURA DE QUELUZITO ou

comprometimento com 0s prazos contratuais.

A CONTRATADA deveré iniciar a mobilizacdo de equipamentos e mao-de-obra,
imediatamente apds a Autorizacdo de Servico e de acordo com o0s prazos da

instalacdo do canteiro de obras.

Esta mobilizacdo devera incluir o transporte, e respectivos encargos, dos
equipamentos e maquinario, bem como o deslocamento de seus empregados, até o

local das obras.

As taxas e/ou licencas devidas em decorréncia das obras, em todas as suas fases,
serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, desde a aprovagao ou
renovacado do Alvara de Construcdo as mais variadas taxas e licengas, tais como:
licenca de demolicdo, aprovacdo de projetos executivos junto as concessionarias
locais, licenca para transplante, licenga junto aos 6rgdos de meio-ambiente, licenca

para bota-fora, etc.
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4.2 SONDAGEM

Deverao ser realizados furos de sondagem do tipo SPT para avaliacao da resisténcia

do solo e defini¢cdo do tipo de fundac&o necessario.

A definicdo do tipo de fundacao a ser executada devera ser aprovada pela equipe de
fiscalizagao.

4.3 SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR

O sistema de aquecimento solar devera ser completo e deverd incluir boiler com
capacidade minima de 200 litros com isolamento em poliuretano sem CFC.
Acabamento externo em aluminio. Coletor solar com area minima de 1,60 mz2

incluindo todos os materiais e mao de obra necessarios.
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